VZOROVY P6DORYSNY VYSEK (povrchova tprava):

Jestvujuci asfaltovy povrch chodnika hr. 30 mm —
Asfaltova lepenka —
Podkladovy betén hr. 100mm —
Strkové 16zko hr. 100mm —|
Rastly terén —
SPOLU hr. 230mm

EXISTUJUCI STAV JE ZAKRESLENY NA ZAKLADE OBHLIADKY ZO DNA 13.1.2020 a PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE z r.1985. T‘ ‘r

PRED ZAHAJENIM PRAC PREVERIT TRASOVANIE SIET !1! o

VYKRES NEMERA'T:!V JE POTREBNE: POUZIT LEN ISOTY, VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO NASTAVBE A AKTUALIZOVAT 11 : :
| _ _ PROJEKT NAOHLASKU NENAHRADZA REALZACNY PROJEKTMY JL

— Strkové 167ko
L Rastly terén

1950 Jogo5a5e5555555959508
150 1000 2995552 750 88535554 50
1000 2558955525550505055:
. oL CAST CHODNIKA CAST CHODNIKA 4|
ANV A i 0DVODNOVACT PAS ) : - 7 betén. panelov
BETONOVA DVOJSMERNA CESTA asfaltova z beton. p ; . .
(= = 50505959525952505259 | ZATRAVNENA
— 995939955959290595¢ | PLOCHA
CESTNY KAMENNY 823252 PARKOVY 32§
L OBRUBNiK 299995 0BRUBNIK325 |
0-2% 0-2% / 2133598959595959805954
VZOROVY PRIECNY REZ A-A’(povrchova tprava):
CAST CHODNIKA CAST CHODNIKA
- asfaltova - z beton. panelov
‘ | ZATRAVNENA
BETONOVA DVOJSMERNA CESTA ODVODNOVACi PAS | CESTNY KAMENNY PARKOVY 1 PLOCHA
+0.100 : OBRUBNIK 0-2% OBRUBNIK \ ' 0 130
0-2% £0,000 | —= I —
- %/Z///;///// ////7/,2 ////%: \\ N % N N
7|: A A A A éN'§<7§47§<‘}§?XN7§Zﬁ7< A
-0,050

— Betdn. panel chodnika hr. 130 mm

hr. 100mm

SPOLU hr. 230mm

NAZOV AKCIE: Rekonstrukcia chodnika na Postovej ul., Palarikovo
MIESTO STAVBY: kat.uz. Palérikovo, parc. €. 701/1, okres Nové Zamky
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